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8. Ustawianie funkcji „prześlij dalej”

Ta funkcja jest niezbędna do sterowania żaluzją znajdującą się poza zasięgiem 
pilota. Sygnał pilota jest przesyłany dalej przez inny odbiornik (zacienienie).
 
1. Wybrać menu wyboru funkcji ££©©

2. Długo nacisnąć  = potwierdzenie wyboru

3. Krótko nacisnąć  = wybór trybu sygnalizacji
©ªª© =	 a)*	zacienienia do 06/13
©££© =	b)	 brak funkcji „prześlij dalej”
©§£© =	c)	 funkcja „prześlij dalej” tylko dla  
		  zaprogramowanego elementu
©§§© =	 d)	 funkcja „prześlij dalej” dla wszystkich  
		  elementów

©ªª©

4. Długo nacisnąć  = potwierdzenie wyboru ©©©©

5. Dalsze możliwości:
1) Długo nacisnąć  = powtórzenie procedury
2) Krótko nacisnąć  = przejście do następnego punktu 

menu wyboru funkcji
3) Długo nacisnąć  lub nic nie robić przez 25 s = 

zakończenie trybu instalacji

* Zakupione zacienienia do 06/13 = wersja sprzętu RZINT01 (bez funkcji „prześlij dalej”).

Kupując nowego pilota od 07/13, trzeba wybrać punkt „3a”, aby zagwarantować dotychczasowy sposób 

obsługi.

Zacienienie od 07/13 = wersja sprzętu RZINT02 – funkcje takie, jak opisano powyżej.


